VeallRPRES
serie SPLIT BODY art. 760000

Valvola a sfera flangiata PN16, in acciaio inox AISI 316-CF8M, a passaggio totale, scartamento secondo norme DIN 3202 F4,
Antistatic Device.

Full bore flanged ball valve, PN16, in stainless steel AISI 316-CF8M, DIN 3202 F4 face to face dimension, Antistatic Device.
Robinet a boisseau sphérique a bride, PN16, en acier inox AISI 316-CF8M, & passage intégral, écartement selon norme DIN 3202 F4.
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In attesa di aprovazione FIRE SAFE
Waiting for FIRE SAFE certificate

Flanschkugethahn PN16 aus Edestahl AISI 316-CF8M, voller Durchgang, Baulénge nach DIN 3202 F4, antistatische Ausfiihrung.
Vélvula de bola con bridas PN16, en acero inoxidable AlSI 316-CF8M, de paso total, longitud segin normas DIN 3202 F4, Antistatic

Device.
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POS.  DENOMINAZIONE PART NAVE DESCRIPTION TEILBENENNUNG DENOMINACION ooz NP
1 | CORPO BODY CORPS GEHAEUSE CUERPO CF8M/DIN 1.4408 1
2 | FLANGIA END CONNECTION BRIDE FLANSCH BRIDA CF8M/DIN 1.4408 1
3 [ SFERA BALL BILLE KUGEL BOLA (N5 DN0%) CPaMIDIN 19405 1
4 | GUARNIZIONE SFERA BALL SEAT JOINT DE TENUE BILLE KUGELDICHTUNG ASIENTO ESFERA PTFE 2
5 | GUARNIZIONE FLANGIA SEAT JOINT DE BRIDE FLASCHDICHTUNG ASIENTO BRIDA PTFE 1
6 |ORING RING O-RING O-RING O-RING VITON® 1
7 | RONDELLAASTA THRUST WASHER RONDELLE DE LAXE SPINDELSCHEIBE EMPAQUETADURA PTFE 1
8 |ORING RING O-RING O-RING O-RING VITON® 2
9 | GUARNIZIONE ASTA STEM SEAT JOINT DE LAXE SPINDELDICHTUNG ASIENTO EJE PTFE |[oooer pan 20018 ON2 -
10 | BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE | PACKING GLAND BAGUE DE PRESSE ETOUPE STOPFBUCHSE MANGUITO PRENSAESTOPAS | AISI F316/DIN 1.4401 1
11 | FERMO STOP STOP ANSCHLAG SsTOP A2 1
12 | MOLLAATAZZA SPRING WASHER RESSORT A DISQUES FEDERTELLER MUELLE CONTENEDOR X12CrNiL77/DIN 1.4310 2
13 | DADO NUT ECROU MUTTER TUERCA A2 12
14 | ROSETTADI SICUREZZA EXTER. TAB WASHER RONDELLE DE SECURITE SICHERHEITSCHEIBE ARANDELA DE SEGURIDAD | AISI F316/DIN 1.4401 1
15 | ASTA STEM TIGE SPINDEL EE AISI F316/DIN 1.4401 1
16 |LEVA HANDLE POIGNEE HANDHEBEL PALANCA CF8M/DIN 1.4408 1
17 |viTE SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO A P -
18 |VITE SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO A2 1
DN U D Y z | L R P A © T W H K E F N B KV PN Kg
17 15 ] 15 95 65 [4x@14| 47 | m5 | 125 | 795 | 50 21 | 145 | 45 | 14 2 M0 | 7 [@aoFo4] M5 [ 163 | 16 | 13
34" 20 | 19 | 105 | 75 | 4x@l4 | 505 | 120 | 125 | 8 | 525 | 235 | 15 | 58 | 16 2 MO | 7 |@50F05| M6 | 295 | 16 | 2
1 25 | 25 | 15 | 8 |[4x@14| 525 | 125 | 175 | 99 73 29 | 19 | 68 | 16 2 M2 | 8 |@50F05| M6 | 43 | 16 | 28
/4 32 | 30 | 140 | 100 |4x@18 | 555 | 130 | 175 | 1035 | 765 | 27 | 18 | 78 | 16 2 M2 | 8 |@50F05| M6 | 89 | 16 | 42
1M/2 40 | 38 | 150 | 110 [4x@18| 60 | 140 | 250 | 128 | 98 | 385 [ 19 | 88 | 16 3 M6 | 12 [groFo7| M8 | 230 | 16 | 58
2" 50 | 50 | 165 | 125 [4x@18 | 65 | 150 | 250 | 137 | 107 | 385 | 19 | 102 | 18 3 M16 | 12 |@70F07| M8 | 265 | 16 | 85
2712 65 | 64 | 185 | 145 [4x@18| 735 | 170 | 320 | 157 | 132 | 505 | 23 | 1220 | 18 3 M24 | 18 |@70F07| M8 | 540 | 16 | 117
3 80 | 76 | 200 | 160 [8x@18 | 78 | 180 | 320 | 166 | 1415 | 505 | 23 | 138 | 20 3 M24 | 18 |@102F10| M10 | 873 | 16 | 133
4" 100 95 220 180 | 8x@18 | 80 190 400 | 1885 | 161,5 | 535 25 158 20 3 M27 20 |@102F10| M10 | 1390 | 16 31
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CARATTERISTICHE GENERALI ﬂ CONDIZIONI DI ESERCIZIO
SERIE 76 Montaggio nel sistema di condotta fissa
ATTACCO PN 16 Ulteriori informazioni nel catalogo Specifiche Tecniche

DIAMETRO NOMINALE

Da DN 15 a DN 100

Pressione nominale (PN) in bar

MANOVRA

Rotazione di 90° dell'organo di comando

Per temperature > 80°C vedere diagramma nel catalogo Specifiche Tecniche

ORGANO DI COMANDO

Leva CF8M DIN 1.4408

KV:Coefficente di efflusso espresso in m3/h alla pressione differenziata di 100 kPa

Vuoto: Max 10*torr.

Limiti di temperatura: -20°C +160°C

Direzione flusso: nei due sensi

Si consiglia ['utilizzo delle valvole in posizione APERTA o CHIUSA evitando le soluzioni intermedie, e di manovrare almeno due volte anno.

SPECIFICATIONS

SERIE

76

APPLICATION

Assembly in rigid pipe system

THREAD ENDS

PN 16

Other specifications in the Technical Specifications catalogue

NOMINAL DIAMETRE

From DN 15 to DN 100

Nominal pressure (PN) in bar

MANEUVER 90° rotation of the lever For temperature > 80°C see diagram in the Technical Specifications catalogue
KV: flow coefficient in m3/h at differential pressure of 100 kPa
Vacuum: Maximum 10° torr.

OPERATION Handle CF8M DIN 1.4408 Temperature range: -20°C +160°C

Direction of flow: both directions

We the valve use in fully open or closed, not in mid position, and to manoeuvre the valve at least twice a year.

CARACTERISTIQUES GENERALES

CONDITION D'UTILISATION

SERIE 76 Montage dans le systeme de conduite fixe

RACCORDEMENT PN 16 Autres informations dans le catalogue Spécifications Techniques

DIAMETRE NOMINAL De DN 15 a DN 100 Pression nominale (PN) en bar

MANOEUVRE Rotation de 90° de la poignée Pour les températures > a 80°C voir le diagramme dans le catalogue Spécifications Techniques

ORGANE DE COMMANDE

Poignée CF8M DIN 1.4408

KV: Coefficient de perte en m3/h a la pression différentielle de 100 kPa

Tenue au vide: Maximum 10° torr.

Limites de température: -20°C +160°C

Direction du fluide: Dans les deux directions

Les vannes a boisseau sphérique sont concues pour étre utilisées en position ouverte ou fermée.Nous dé I'utilisation

dans des positions i iaires, la de la vanne est ill

au moins deux fois pendant I'année.

BESCHREIBUNG Q BETRIEBSBEDINGUNGEN

SERIE 76 Einbau in starres Rohrleitungssystem

ANSCHLUSS PN 16 Weitere Informationen in den Technischen Angaben

NENNWEITE Von DN 15 bis DN 100 Nenndruck (PN) in bar

BETATIGUNG 90° Umdrehung des Absperrorganes Fiir Temperaturen tiber 80°C siehe Diagramm in den Technischen Angaben
KV: AusfluRkoeffizient m3/h bei einem Differenzdruck von 100 kPa
Vakuum: Max 107 torr.

ABSPERRORGAN Handhebel CF8M DIN 1.4408 Temperaturbereich: -20°C +160°C

Durchflussrichtung: beliebig

Es wird empfohlen die Kugelhahne in komplett geschloRener oder gedffneter Position zu montieren, Zwischenstellungen sind zu vermeiden.

CARACTERISTICAS GENERALES

SERIE

76

)

Die Kugelhahne sind mindestens zwei mal im Jahr zu betatigen.

CONDICIONES DE INSTALACION

Montaje en el sistema de tuberia fija

CONEXION

PN 16

Para mas informaciones consultar el catalogo Especificaciones Técnicas

DIAMETRO NOMINAL

Desde DN 15 hasta DN 100

Presion nominal (PN) en bar

ACCIONAMIENTO

Rotacién de 90° del érgano de accionamiento

Para temperaturas > 80°C ver el diagrama en el catalogo Especificaciones Técnicas

ORGANO DE ACCIONAMIENTO

Palanca CF8M DIN 1.4408

KV: Coeficiente de caudal indicado en m3/h a la presién diferencial de 100 kPa

Vacio: maximo 10° torr.

Limites de temperaturas: -20°C +160°C

Direccién del flujo: en ambos sentidos

Se aconseja la utilizacién en posicion abierta o cerrada, evitando posiciones intermedias, y de maniobrar la vélvula cuanto menos dos veces por afio

DISPONIBILE ANCHE NELLE OPZIONI
760005 ANSI 150

OPTIONS AVAILABLE
760005 ANSI 150

DISPONIBLE AUSSI DANS LES OPTIONS
760005 ANSI 150

VERFUGBARE OPTIONEN
760005 ANSI 150

DISPONIBLE TAMBIEN EN LAS OPCIONES
760005 ANSI 150
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