- \\_//aLBIa CONDIZIONI DI ABBINAMENTO: FLUIDO H20 - T 20°C - P 6 bar. Attuatore P 6 +7 bar

Fitting conditions: Fluid H20 - T 20°C - P 6 bar. Actuator P 6 +7 bar

Valvola a sfera “WAFER SPLIT", flangiata, in acciaio inox AlSI 316, passaggio
Art. 8P0125 - 8P0126 totale, Fire Safe, Antistatic Device, con attuatore.
“WAFER SPLIT” full bore flanged ball valve, stainless steel AIS| 316, Fire Safe,
Antistatic Device, with actuator.
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Valvola Valpres Art. 723000
VALVOLA CON ATTUATORE DOPPIO EFFETTO VALVOLA CON ATTUATORE SEMPLICE EFFETTO
VALVE WITH DOUBLE ACTING ACTUATOR Art. 8P0125 VALVE WITH SPRING RETURN ACTUATOR Art. 8P0126
DN /|15 20 25 32 40 50 65 80 100 DN /|15 20 25 32 40 50 65 80 100
N 40 40 40 40 40 40 16 16 16 N 40 40 40 40 40 40 16 16 16
A 148 | 174 | 185 189 | 224 | 252 | 271 | 279 | 324 A | 172 | 185 | 196 | 200 | 252 | 276 | 314 | 334 | 366
B 195 | 227 | 243 | 259 | 299 | 334 | 364 | 379 | 434 B | 220 | 238 | 254 | 270 | 327 | 359 | 407 | 434 | 376
c 95 105 | 115 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 c 9% 105 | 115 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220
D 45 7 7 71 81 95 106 106 123 D 7 81 81 81 106 123 137 148 148
E 53 53 57 65 79 85 103 | 122 | 155 E 53 53 57 65 79 85 103 | 122 | 155
F 10 | 140 | 140 140 | 162 | 207 | 238 | 238 | 272 F | 140 | 162 | 162 162 | 238 | 272 | 328 | 366 | 366
ACT. 32 52 52 52 63 75 85 85 100 ACT. 52 63 63 63 85 100 115 125 125




