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Valvola Valpres Art. 762000

VALVOLA CON ATTUATORE DOPPIO EFFETTO
VALVE WITH DOUBLE ACTING ACTUATOR

VALVOLA CON ATTUATORE SEMPLICE EFFETTO
VALVE WITH SPRING RETURN ACTUATOR 

Valvola a sfera �SPLIT BODY�, flangiata ANSI 150, in acciaio al carbonio 
A216-WCB, passaggio totale, Fire Safe, Antistatic Device, con attuatore.
“SPLIT BODY” full bore flanged ball valve, ANSI 150, carbon steel A216-WCB,
Fire Safe, Antistatic Device, with actuator
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Art. 8P0123 - 8P0124

Art. 8P0121 Art. 8P0122
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Valvola Valpres Art. 760005

VALVOLA CON ATTUATORE DOPPIO EFFETTO
VALVE WITH DOUBLE ACTING ACTUATOR

VALVOLA CON ATTUATORE SEMPLICE EFFETTO
VALVE WITH SPRING RETURN ACTUATOR 

Valvola a sfera �SPLIT BODY�, flangiata ANSI 150, in acciaio inox AISI 316-CF8M,
passaggio totale, Fire Safe, Antistatic Device, con attuatore.
“SPLIT BODY” full bore flanged ball valve, ANSI 150, stainless steel 
AISI 316-CF8M, Fire Safe, Antistatic Device, with actuator
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Art. 8P0121- 8P0122

CONDIZIONI DI ABBINAMENTO: FLUIDO H2O - T 20°C - P 6 bar. Attuatore P 6 ÷7 bar

Fitting conditions: Fluid H2O - T 20°C - P 6 bar. Actuator P 6 ÷7 bar


