CONDIZIONI DI ABBINAMENTO: FLUIDO H20 - T 20°C - P 6 bar. Attuatore P 6 +7 bar
ISO 9001 = - WV —
Fitting conditions: Fluid H20 - T 20°C - P 6 bar. Actuator P 6 +7 bar \‘/ELEIE
Art. 8P0051 AlS| 316 - 8P0053 AlS| 316 Valvola a sfera 2 vie flangiata, ricavata da massello, lucida, acciaio inox AlSI 304-316,
(Art. 700065 - 700063) passaggio TOTALE, con attuatore
2 way flanged ball valve from ingot, polished, stainless steel AlSI 304-316, FULL bore,
Art. 8PO052 aisi 304 - 8PO054 Aisi 304 i goLP
(Art. 700066 - 700064) F D
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VALVOLA CON ATTUATORE DOPPIO EFFETTO Art. 8P0051 AISI 316 VALVOLA CON ATTUATORE SEMPLICE EFFETTO  Art. 8P0053 AIS| 316
VALVE WITH DOUBLE ACTING ACTUATOR Art. 8P0052 AISI 304 VALVE WITH SPRING RETURN ACTUATOR Art. 8P0054 AISI 304
DN /110 15 20 25 32 40 50 65 80 100 DN 7110 15 20 25 32 40 50 65 80 100
PN 40 40 40 40 40 25 25 16 16 16 PN 40 40 40 40 40 25 25 16 16 16

169 192 196 230 235 206 214 238 290 304
214 240 248 288 305 281 297 330 390 414
90 95 105 115 140 150 165 185 200 220
7 81 81 106 106 106 106 123 148 148

169 17 175 191 207 178 186 225 235 249
214 219 227 249 277 253 269 317 335 359
90 95 105 115 140 150 165 185 200 220
7 7 7 71 81 81 81 106 106 106
110 115 120 125 130 140 150 170 180 190 110 115 120 125 130 140 150 170 180 190
140 140 140 140 162 162 162 238 238 238 140 162 162 238 238 238 238 272 366 366
ACT. 52 52 52 52 63 63 63 85 85 85 ACT. 52 63 63 85 85 85 85 100 125 125
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