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Art. 8E010# Valvola a sfera 2 vie flangiata, in ghisa G250 con sfera e asta inox AISI 304
(scartamento secondo DIN 3202-F4), con attuatore elettrico.
2 way flanged ball valve, cast iron G250 with ball and stem in stainless steel
AISI 304  (gauge in compliance with DIN 3202/F4), with electric actuator.

Valvola Valpres Art. 730007 DA DN 40 A DN 65
Valvola Valpres Art. 730003 DA DN 80 A DN 100
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Art. 8E011# Valvola a sfera 2 vie, flangiata lucida ricavata da massello, acciaio inox AISI
316, passaggio TOTALE, con attuatore elettrico.
2 way flanged polished ball valve from ingot, stainless steel AISI 316, 
FULL bore with electric actuator.
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24 V AC   # = 3
110 V DC  # = 4

12 V DC  # = 1
24 V DC  # = 2

110 V AC  # = 5
220 V AC  # = 6

CODICE TENSIONE PER ORDINAZIONE
Voltage supply order code

24 V AC   # = 3
110 V DC  # = 4

12 V DC  # = 1
24 V DC  # = 2

110 V AC  # = 5
220 V AC  # = 6

CODICE TENSIONE PER ORDINAZIONE
Voltage supply order code


